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Spitfire Mk.IIa – P7976 – MN.F 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 10 – Royal Air Force 
Warmwell, Dorset (G.B.) – Début avril 1942 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice métallique Rotol avec pales à base étroite et casserole arrondie 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence des câbles d'antenne de l'IFF Mk.I reliant les flancs du fuselage aux 

extrémités des empennages 
- Aile A avec un armement A de 8 mitrailleuses de 7,7mm, ailerons longs 

entoilés et saumons standards  
- Jantes à 5 alvéoles 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Mixed Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type A à l'intrados de 50 pouces, 
de Type A1 sur le fuselage de 35 pouces, drapeau de dérive de 24 pouces de large 
et 27 pouces de haut, codes en Sky type S de 24 pouces (d'un graphisme plus fin), 
lettre individuelle répétée sous le nez en noir, en blanc ou en Sky type S, d'une 
hauteur d'environ 12 pouces, serial en noir de 4 pouces (en haut de la bande de 
fuselage). 
 



Spitfire Mk.IIa – P7297 – MN.A 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 9 – Royal Air Force 
Valley, Anglesey (G.B.) – Fin décembre 1941 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice métallique Rotol avec pales à base étroite et casserole arrondie 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence des câbles d'antenne de l'IFF Mk.I reliant les flancs du fuselage aux 

extrémités des empennages 
- Aile A avec un armement A de 8 mitrailleuses de 7,7mm, ailerons longs 

entoilés et saumons standards 
- Jantes à 5 alvéoles 

 
A noter que cet avion, construit comme Mk.IIa chez Castle Bromwich, avait reçu un 
Merlin 45 avant d'être livré au Squadron 350 mais est resté extérieurement identique 
à un Mk.IIa. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Mixed Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type A à l'intrados de 40 pouces 
(décalées vers le saumon), de Type A1 sur le fuselage de 35 pouces, drapeau de 
dérive de 24 pouces de large et 27 pouces de haut, codes en Sky type S de 24 
pouces (d'un graphisme plus fin), lettre individuelle répétée sous le nez en noir, en 
blanc ou en Sky type S, d'une hauteur d'environ 12 pouces, serial en noir de 4 
pouces (en haut de la bande de fuselage). 
 
A noter le petit drapeau belge sous la verrière mais du côté droit seulement, son 
existence du côté gauche n'étant pas confirmée. 
 



Spitfire Mk.Vb – AD550 – MN.N 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Debden, Essex (G.B.) – Fin avril 1942 
 
Endommagé par des chasseurs le 12 décembre 1942 lors de la mission Circus 242, 
cet avion s'est posé en catastrophe près de Calais et le pilote (Plt.Off de MERODE) a 
pu s'évader. 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice en composite Rotol avec pales à base large et casserole longue et 
pointue  

- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence des câbles d'antenne de l'IFF Mk.I reliant les flancs du fuselage aux 

extrémités des empennages 
- Aile B avec un armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, petits bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Jantes à 5 alvéoles 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type A à l'intrados de 50 pouces, 
de Type A1 sur le fuselage de 35 pouces, drapeau de dérive de 24 pouces de large 
et 27 pouces de haut, codes en Sky type S de 24 pouces (d'un graphisme plus fin), 
lettre individuelle répétée sous le nez en noir d'une hauteur d'environ 12 pouces, 
serial en noir de 4 pouces (en haut de la bande de fuselage). 
 



Spitfire Mk.Vb – AR373 – MN.M 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Opération RUTTER 
Gravesend, Kent (G.B.) – 04 juillet 1942 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice en composite Rotol avec pales à base large et casserole longue et 
pointue  

- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence des câbles d'antenne de l'IFF Mk.I reliant les flancs du fuselage aux 

extrémités des empennages 
- Aile B avec un armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, petits bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Jantes à 5 alvéoles 
 
A noter que cet avion est équipé d'une hélice en composite Rotol avec pales à base 
large et casserole longue et pointue. Il s'agit sans doute ici d'un remplacement car 
celle installée à l'origine en usine (Westland) était une hélice métallique De Havilland 
avec pales minces et casserole courte et pointue. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. Il faut ajouter les marques temporaires de l'Opération 
RUTTER : 4 bandes blanches verticales sur le capot-moteur (9 pouces de large) 
séparées par une zone large de 12 pouces, la première bande appliquée 12 pouces 
après la casserole, et 2 bandes blanches sur l’extrados de chaque empennage 
horizontal (9 pouces de large) séparées par une zone large de 12 pouces, la 
première bande recouvrant l'extrémité de chaque empennage. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 27 pouces environ (d'un graphisme plus fin), lettre 
individuelle répétée sous le nez en noir, en blanc ou en Sky type S d'une hauteur 
d'environ 12 pouces, serial en noir de 8 pouces en principe à mi-hauteur de la bande 
de fuselage mais visiblement non porté (peut-être effacé et repeint en petit 
caractères en haut de la dérive ?). 
 
Le 06 juillet 1942, les unités devant participer à l'Opération RUTTER reçurent l'ordre 
de peindre les casseroles également en blanc puis l'ordre d'annulation de l'opération 
fut envoyé quatre ou cinq jours plus tard. Cet avion peut être représenté un peu plus 
tard en juillet sans les bandes blanches sur le nez et l'empennage mais toujours avec 
la casserole en blanc, tel qu'il fut photographié. 
 
A noter l'inscription "LULANGURU" en blanc sur côté babord du capot. 
 



Spitfire Mk.Vb – AR380 – MN.Z 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Opération JUBILEE 
Redhill, Surrey (G.B.) – Début aout 1942 
 
Abattu par des chasseurs le 19 août 1942, le pilote (Plt.Off MARCHAL) s'est posé 
train rentré près de Dieppe et a pu s'échapper et rejoindre les troupes canadiennes à 
temps pour être évacué vers la Grande-Bretagne. 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice en composite Rotol avec pales à base large et casserole longue et 
pointue  

- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence des câbles d'antenne de l'IFF Mk.I reliant les flancs du fuselage aux 

extrémités des empennages 
- Aile B avec un armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, petits bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Jantes à 5 alvéoles 
 
A noter que cet avion est équipé d'une hélice en composite Rotol avec pales à base 
large et casserole longue et pointue. Il s'agit sans doute ici aussi d'un remplacement, 
comme pour le Mk.Vb codé MN.M, car celle installée à l'origine en usine (Westland) 
était une hélice métallique De Havilland avec pales minces et casserole courte et 
pointue. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir, en 
blanc ou en Sky type S d'une hauteur d'environ 12 pouces, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire Mk.Vb – AD288 – MN.G 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 13 – Royal Air Force 
Acklington, Northumberland (G.B.) – Fin juillet 1943 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice en composite Rotol avec pales à base large et casserole longue et 
pointue  

- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 

(nouveau système IFF introduit à partir de début 43) 
- Aile B avec un armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, petits bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Présence des renforts d'aile à l'extrados, au-dessus des logements de roue 
- Jantes à 5 alvéoles 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir 
(dans un cercle blanc ?), en blanc ou en Sky type S d'une hauteur d'environ 12 
pouces, serial en noir de 8 pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 
A noter la petite cocarde belge mais du côté gauche seulement, son existence du 
côté droit n'étant pas confirmée. 
 



Spitfire Mk.Vb – AA720 – MN.J 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Opération OVERLORD 
Friston, Sussex (G.B.) – 06 juin 1944 
Pilote (Flt.Lt ALEXANDRE) et appareil perdus au-dessus de la Manche le 10 juin 
1944 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice métallique De Havilland avec pales minces et casserole courte et 
pointue  

- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 

(nouveau système IFF introduit à partir de début 43) 
- Aile B avec un armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, petits bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Présence des renforts d'aile à l'extrados, au-dessus des logements de roue 
- Jantes à 5 alvéoles 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 
5 bandes parallèles (3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large 
chacune, appliquées autour des ailes et du fuselage. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir 
(dans un cercle blanc ?), en blanc ou en Sky type S d'une hauteur d'environ 12 
pouces, serial en noir de 8 pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire Mk.Vc – EE738 – MN.P 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Exercice SPARTAN 
Heston, Middlesex (G.B.) – Début mars 1943 
Pilote : Flg.Off Jean LAVIGNE 
 
 
Détails techniques 
 

- Hélice métallique De Havilland avec pales minces et casserole courte et 
pointue  

- Pare-brise du modèle tardif avec blindage intégré 
- Absence du rétroviseur sur le pare-brise 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 

(nouveau système IFF introduit à partir de début 43) 
- Aile universelle avec armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, gros bossages pour les tambours d'approvisionnement des canons, 
ailerons longs métalliques et saumons standards 

- Jantes obturées par un enjoliveur 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune. Il faut ajouter les marques temporaires de l'Exercice 
SPARTAN : une bande horizontale blanche des deux côtés de la moitié avant du 
fuselage et l'intrados de l'aile gauche peint en noir. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir 
(dans un cercle blanc ?), en blanc ou en Sky type S d'une hauteur d'environ 12 
pouces, serial en noir de 8 pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire LF.IX – MJ243 – MN.M 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Westhampnett, Sussex (G.B.) – Juillet 1944 
 
 
Détails techniques 
 

- Prise d’air carburateur grand modèle avec filtre tropical intégré 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 

(nouveau système IFF introduit à partir de début 43) 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, bossages étroits pour les tambours d'approvisionnement des canons 
suite à un rétrofit de juin 1944, ailerons longs métalliques et saumons 
standards 

- Jantes à 5 alvéoles 
- Pas de feu dorsal 
- Gouvernes de profondeur du modèle tardif avec masse d'équilibrage agrandie 
- Gouvernail à corde étroite 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 
5 bandes parallèles (3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large 
chacune, appliquées uniquement à l'intrados des ailes et du fuselage. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir 
dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 pouces à mi-
hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire LF.IX – ML137 – MN.Z 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Westhampnett, Sussex (G.B.) – Juillet 1944 
 
 
Détails techniques 
 

- Prise d’air carburateur grand modèle avec filtre tropical intégré 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 

(nouveau système IFF introduit à partir de début 43) 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, bossages étroits pour les tambours d'approvisionnement des canons 
suite à un rétrofit de juin 1944, ailerons longs métalliques et saumons 
standards 

- Jantes à 5 alvéoles 
- Pas de feu dorsal 
- Gouvernes de profondeur du modèle tardif avec masse d'équilibrage agrandie 
- Gouvernail à corde étroite 

 
A noter que cet avion a été photographié avec un réservoir cylindrique ventral de 50 
gallons sous le fuselage. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 
5 bandes parallèles (3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large 
chacune, appliquées uniquement à l'intrados des ailes et du fuselage. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée sous le nez en noir 
dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 pouces à mi-
hauteur de la bande de fuselage. 
 
A noter l'extrémité de la casserole cerclée aux couleurs belges et l'emplacement du 
serial plus élevé. 
 



Spitfire F.Mk.XIVc – RB169 – MN.F 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 83 – Royal Air Force 
Lympne, Kent (G.B.) – Début octobre 1944 
Cet avion fut touché par la DCA alliée le 23 décembre 1944 puis son pilote a dû 
effectuer un atterrissage forcé près de son terrain deux jours plus tard. 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, ailerons courts métalliques et saumons standards 
- Jantes à 4 alvéoles 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S (la limite arrière de la 
bande suit la ligne de structure inclinée), moitié extérieure des bords d'attaque en 
jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 5 bandes parallèles 
(3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large chacune, appliquées 
uniquement à l'intrados du fuselage et légèrement plus en avant que sur les autres 
Spitfire XIV. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 21 pouces, lettre individuelle répétée (ou pas ?) sous le nez 
en noir dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire F.Mk.XIVc – RB155 – MN.C 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 83 – Royal Air Force 
Celle (Allemagne) – Fin avril 1945 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement B de 2 canons de 20mm et 4 mitrailleuses de 

7,7mm, ailerons courts métalliques et saumons standards 
- Jantes à 4 alvéoles 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole noire, pas de bande de fuselage, présence ou non des moitiés extérieures 
des bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type C à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 21 pouces, lettre individuelle répétée (ou pas ?) sous le nez 
en noir dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – RM748 – MN.Z 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Hawkinge, Kent (G.B.) – Août 1944 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons standards 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
A noter que cet avion a été photographié avec un réservoir caréné de convoyage de 
90 gallons sous le fuselage. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S (la limite arrière de la 
bande suit la ligne de structure inclinée), moitié extérieure des bords d'attaque en 
jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 5 bandes parallèles 
(3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large chacune, appliquées à 
l'intrados du fuselage et sans doute sous les ailes. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 24 pouces, lettre individuelle répétée (ou pas ?) sous le nez 
en noir dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – RM693 – MN.S 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 11 – Royal Air Force 
Hawkinge, Kent (G.B.) – Août 1944 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons standards 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
A noter que cet avion a également été photographié avec un réservoir caréné de 
convoyage de 90 gallons sous le fuselage. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole et bande de fuselage (18 pouces) en Sky type S, moitié extérieure des 
bords d'attaque en jaune, marques de reconnaissance de l'Opération OVERLORD : 
5 bandes parallèles (3 blanches et 2 noires alternées), de 18 pouces de large 
chacune, appliquées à l'intrados du fuselage et sans doute sous les ailes. 
Cocardes de Type B à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 21 pouces, lettre individuelle répétée (ou pas ?) sous le nez 
en noir dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – NH659 – MN.F 
 
 
Squadron(F) 350 – Group 83 – Royal Air Force 
Eindhoven (Pays-Bas) – Février 1945 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons standards 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole noire, pas de bande de fuselage, présence ou non des moitiés extérieures 
des bords d'attaque en jaune. 
Cocardes de Type C à l'extrados de 56 pouces, de Type C à l'intrados de 32 pouces, 
de Type C1 sur le fuselage de 36 pouces, drapeau de dérive de 24 x 24 pouces, 
codes en Sky type S de 21 pouces, lettre individuelle répétée (ou pas ?) sous le nez 
en noir dans un cercle blanc, d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 
pouces à mi-hauteur de la bande de fuselage. 
 



Spitfire F.XVI – TD325 – MN.M 
 
 
Squadron 350 – 160 (Belgian) Wing – Royal Air Force 
Fassberg (Allemagne) – Septembre 1946 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière panoramique 
- Prise d’air carburateur grand modèle avec filtre tropical intégré 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile E avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 12,7mm, 

carénages des canons plus courts, ailerons longs métalliques et saumons 
coupés 

- Pas de bossage au-dessus des puits de roues 
- Pas d'orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des 

mitrailleuses extérieures 
- Jantes à 4 alvéoles 
- Gouvernes de profondeur du modèle tardif avec masse d'équilibrage agrandie 
- Gouvernail du modèle tardif à corde large et extrémité pointue 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole rouge vif (couleur du Squadron 350), pas de bande de fuselage ni de 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables aux cocardes RAF d'après-guerre) de 34 pouces à 
l'extrados, de 31,5 pouces à l'intrados (légèrement décalées vers les saumons), et de 
34 pouces sur le fuselage, drapeau de dérive type RAF aux couleurs belges de 24 x 
24 pouces (zone jaune large de 2 pouces), codes en blanc de 24 pouces, lettre 
individuelle probablement répétée sous le nez en noir dans un cercle blanc (ou en 
blanc dans un cercle noir ?), d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 pouces 
à mi-hauteur de la bande de fuselage, et de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 
A noter l'aspect extrêmement usé du raccordement de l'aile gauche, laissant le métal 
à nu. 
 



Spitfire F.XVI – TB137 – MN.K 
 
 
Squadron 350 – 160 (Belgian) Wing – Royal Air Force 
Fassberg (Allemagne) – Eté 1946 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Prise d’air carburateur grand modèle avec filtre tropical intégré 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Mât d'antenne sans câble le reliant ni au gouvernail ni au fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Présence sous le fuselage de l'antenne du système de guidage à l'approche 

Mk.II, autrement connu sous le nom d'antenne Rebecca 
- Aile E avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 12,7mm, 

carénages des canons plus courts, ailerons longs métalliques et saumons 
coupés 

- Jantes à 4 alvéoles 
- Gouvernes de profondeur du modèle tardif avec masse d'équilibrage agrandie 
- Gouvernail du modèle tardif à corde large et extrémité pointue 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole rouge vif (couleur du Squadron 350), pas de bande de fuselage ni de 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables aux cocardes RAF d'après-guerre) de 34 pouces à 
l'extrados, de 31,5 pouces à l'intrados (légèrement décalées vers les saumons), et de 
34 pouces sur le fuselage, drapeau de dérive type RAF aux couleurs belges de 24 x 
24 pouces (zone jaune large de 2 pouces), codes en blanc de 24 pouces, lettre 
individuelle probablement répétée sous le nez en noir dans un cercle blanc (ou en 
blanc dans un cercle noir ?), d'une hauteur d'environ 12 in, serial en noir de 8 pouces 
à mi-hauteur de la bande de fuselage, et de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 
A noter le carénage du canon gauche probablement laissé métal naturel. 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – SG17 (RAF: RM935) – V 
 
 
350ème Escadrille – 160 Wing de Chasse de Jour 
Aviation Militaire Belge – Belgisch Militair Vliegwezen 
Beauvechain (Belgique) – Fin 1947 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement modèle tardif à extrémité circulaire 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons coupés 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole rouge vif (couleur du Squadron 350), pas de bande de fuselage, moitié 
extérieure des bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables au type C de la RAF) de 56 pouces à l'extrados et de 
32 pouces à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), lettre individuelle en blanc de 21 
pouces, répétée sous le nez en noir, d'une hauteur d'environ 12 in, immatriculation 
belge en blanc d'une hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage horizontal, 
serial RAF en noir d'une hauteur de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à tribord, 
inversé à bâbord). 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – SG38 (RAF: RM764) – M 
 
 
350ème Escadrille – 1 Wing de Chasse de Jour 
Force Aérienne Belge – Belgische Luchtmacht 
Beauvechain (Belgique) – Février 1949 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement modèle tardif à extrémité circulaire 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons coupés 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole rouge vif (couleur du Squadron 350), pas de bande de fuselage ni de 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables au type C de la RAF) de 56 pouces à l'extrados et de 
32 pouces à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), lettre individuelle en blanc de 21 
pouces, répétée sous le nez en noir, d'une hauteur d'environ 12 pouces, 
immatriculation belge en blanc d'une hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage 
horizontal, et en noir d'une hauteur de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 
A noter que les limites du camouflage sont inhabituelles sur le côté droit de 
l'empennage vertical (remplacement ?), et que l'Ocean Grey paraît plus clair à cet 
endroit. 
 



Spitfire F.Mk.XIVe – SG66 (RAF: RM705) – MN.V 
 
 
350ème Escadrille – 1 Wing de Chasse de Jour 
Force Aérienne Belge – Belgische Luchtmacht 
Beauvechain (Belgique) – Printemps 1949 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile E avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 12,7mm, 

carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et saumons 
coupés 

- Pas d'orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des 
mitrailleuses extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole noire, pas de bande de fuselage ni de bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables aux cocardes RAF d'après-guerre) de 32 pouces à 
l'extrados, à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), codes en blanc de 21 pouces, 
immatriculation belge en blanc d'une hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage 
horizontal, et en noir d'une hauteur de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 
A noter que les photos disponibles de cet appareil ne confirment pas la présence de 
la lettre individuelle sous le nez. 
 



Spitfire FR.Mk.XIVe – SG29 (RAF: RN113) – MN.O 
 
 
350ème Escadrille – 1 Wing de Chasse de Jour 
Aviation Militaire Belge – Belgisch Militair Vliegwezen 
Beauvechain (Belgique) – Février 1948 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière Malcolm 
- Pipes d'échappement premier modèle à extrémité aplatie 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile universelle avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 

12,7mm, carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et 
saumons coupés 

- Orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des mitrailleuses 
extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
- Hublots pour caméra des deux côtés du fuselage 

 
A noter la forme en goutte d'eau du relief contournant le hublot de la caméra. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole noire, pas de bande de fuselage ni de bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables aux cocardes RAF d'après-guerre) de 32 pouces à 
l'extrados, à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), codes en blanc de 21 pouces, lettre 
individuelle légèrement décalée vers le haut du fuselage et répétée sous le nez en 
noir, d'une hauteur d'environ 12 pouces, immatriculation belge en blanc d'une 
hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage horizontal, et en noir d'une hauteur 
de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à tribord, inversé à bâbord). 
 



Spitfire FR.Mk.XIVe – SG56 (RAF: NH754) – MN.W 
 
 
350ème Escadrille – 1 Wing de Chasse de Jour 
Aviation Militaire Belge – Belgisch Militair Vliegwezen 
Beauvechain (Belgique) – Septembre 1948 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière panoramique 
- Pipes d'échappement modèle tardif à extrémité circulaire 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile E avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 12,7mm, 

carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et saumons 
coupés 

- Pas d'orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des 
mitrailleuses extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
- Hublots pour caméra des deux côtés du fuselage 

 
A noter que cet appareil est équipé d'un gouvernail plus haut et plus large (type 
FR.XVIII) avec double compensateur. 
 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole noire, pas de bande de fuselage ni de bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables au type C de la RAF) de 50 pouces à l'extrados et de 
32 pouces à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), codes en blanc de 21 pouces, lettre 
individuelle répétée sous le nez en noir, d'une hauteur d'environ 12 pouces, 
immatriculation belge en blanc d'une hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage 
horizontal, et en noir d'une hauteur de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 



Spitfire FR.Mk.XIVe – SG80 (RAF: MV382) – MN.T 
 
 
350ème Escadrille – 1 Wing de Chasse de Jour 
Aviation Militaire Belge – Belgisch Militair Vliegwezen 
Beauvechain (Belgique) – Décembre 1948 
 
 
Détails techniques 
 

- Verrière panoramique 
- Pipes d'échappement modèle tardif à extrémité circulaire 
- Antenne fouet sur le dos du fuselage 
- Présence du petit mât d'antenne de l'IFF Mk.III à l'intrados de l'aile droite 
- Aile E avec armement E de 2 canons de 20mm et 2 mitrailleuses de 12,7mm, 

carénages des canons plus courts, ailerons courts métalliques et saumons 
coupés 

- Pas d'orifice d'évacuation des douilles sur les trappes des baies des 
mitrailleuses extérieures 

- Jantes à 4 alvéoles 
- Hublots pour caméra des deux côtés du fuselage 

 
Camouflage et marques 
 
Dark Green/Ocean Grey (schéma A) à l'extrados et Medium Sea Grey à l'intrados, 
casserole rouge vif (couleur du Squadron 350), pas de bande de fuselage ni de 
bords d'attaque en jaune. 
Cocardes belges (semblables aux cocardes RAF d'après-guerre) de 32 pouces à 
l'extrados, à l'intrados et sur le fuselage, drapeau de dérive aux couleurs belges de 
24 x 24 pouces (zone jaune large de 4 pouces), codes en blanc de 21 pouces, lettre 
individuelle répétée sous le nez en noir, d'une hauteur d'environ 12 pouces, 
immatriculation belge en blanc d'une hauteur de 8 pouces au niveau de l'empennage 
horizontal, et en noir d'une hauteur de 18 pouces sous les ailes (sens du vol à 
tribord, inversé à bâbord). 
 


